
新经济 年 月 中

浅谈沥青硅路面车辙病害分析及防治措施

陈约荣

摘 要 现在我国广泛采用半刚性基层沥青路面
,

目前主要表现出来的早期破坏形式是路面裂缝及水损坏
,

但随着经济建设的

快速发展
,

公路交通量的不断增加
,

交通渠化以及重型车辆的出现
,

沥青层厚度增加
,

路面车辙 问题逐渐变得突出
,

必须引起重视
。

文章分析车辙破坏的类型以及产生的原 因
,

并提出了具体的预防和防治措施
。
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一
、

沥青路面车辙破坏类型
一 水损害型车辙

水损害型车辙的产生多是由于沥青混凝土的中下层产生了

明显的水损害
,

使得沥青膜脱落
,

混合料松散
,

降低了沥青混

合料的承载力
,

在车辆荷载反复作用下变形累积而形成车辙
。

水损害型车辙主要发生在降雨量较大而且混合料孔隙率较高的

路段
,

通常会伴有路面松散和坑洞现象
。

二 磨耗型车辙

磨耗型车辙是指由于沥青路面顶层材料在车轮磨耗或 自然

因素下不断磨蚀损失而形成的车辙
,

多发生于农业
、

军事车辆

较多或冬季埋钉轮胎作用较强的路段
。

磨耗型车辙的产生主要

与集料的抗磨耗性差
,

混合料耐磨性不够有直接关系
,

但是从

我国沥青路面的具体情况来看
,

磨耗型车辙所占的比重很小
。

三 压密型车辙

压密型车辙主要是由于沥青混合料在摊铺时碾压不足
,

在

开放交通后被车辆进一步压密而产生的车辙
。

压密型车辙的特

点是车辙只产生在车辆轮迹下
,

呈 字型或 型
,

两侧没有隆

起
,

初期发展较快
,

后期逐渐趋于稳定
。

一般是由于路面施工

时沥青混合料的压实度不足或压实温度过低
,

导致混合料压实

不严密所引起的
。

四 流动型或失稳型车辙

沥青路面的流动性车辙是指在高温条件下
,

经车辆荷载的

反复作用
,

荷载应力超过了沥青路面所能承受的稳定性应力极

限
,

混合料内部发生流动变形且不断积累形成的车辙
,

一般也

称作失稳型车辙
。

流动型车辙一般出现在车辆轮迹区域内
,

对

于重载车辆频繁通过
,

路面反复承受高频重载的路段极易产生

流动型车辙
。

流动型车辙的破坏形式主要表现为车轮作用部位

下凹
,

车轮两侧向上隆起
,

弯道处产生推挤现象
,

车道标线扭

曲变形
,

横断面一般呈 型
,

车辙深度一般超过 。
。

流动型

车辙多发生在高速公路的进出 口
、

收费站或一般公路的交叉路
口

、

上坡路段等减速或缓行路段
。

二
、

沥青硅路面车辙成因分析

我国早期修建的高速公路车辙并不太严重
,

而近年来修建

的高速公路的车辙问题则明显要严重得多
。

通过对车辙路段现

场钻芯试验查找相关设计资料等方式
,

我们分析车辙的形成主

要受以下几方面因素的影响 道路交通气象路线线形等外部因

素
、

路面结构材料组成及施工方法等内部因素
。

一 气象条件

路面温度对车辙的产生有很大的影响
。

这是因为长时间高

温致使沥青粘度降低
,

引发失稳性车辙的产生
。

二 路线线形条件

在山区
、

丘陵区连续大纵坡上坡路段
,

由于许多重载车的

车况较差
,

车辆爬坡能力差而影响车速
,

使荷载作用时间成倍

延长
,

按照时间变形的累积原理
,

或者温度时间换算法则
,

车

速降低与温度升高是等同的
。

三 道路交通条件

由于高等级公路的修建及交通管制趋于成熟
,

车辆速度大

大提高
,

而且大量重车行驶在道路上
,

交通量的增加
,

重载车
、

超载车比例的提升
,

路面破损现状有逐步加重的趋势
。

车辆荷

载越来越集中地分布于道路轮迹带处
,

引起交通渠化
。

轮载越

重
,

轮胎气压越大
,

行驶速度越大
,

交通渠化越严重
,

则车辙

就越容易产生
。

四 路面结构及材料的组成

目前柔性路面大多采用沥青混凝土作为路面材料
,

沥青层

材料在路面结构中厚度越大
,

发生永久变形的变形量也愈大
。

我国现有沥青路面设计规范中
,

虽然对沥青混合料的配合比设

计及厚度计算均作了较详细的规定
。

但在沥青混合料组成设计

时所用的马歇尔试验
,

其稳定度还难于说明沥青混合料的高温

抗车辙能力
,

更重要的是沥青混凝土的室内动稳定度与实际道

路上的车槽深度之间的关系目前还缺乏相关资料
。

如果面层结

构采用了不合理的结构组合形式或集料的强度
、

粒径大小
、

级

配组成等不合理
,

将会大大降低沥青面层的抗车辙能力
。

所以

合理的面层结构及厚度的设计对车辙的产生具有直接的影响
。

三
、

沥青路面车辙损害的防治措施

提高沥青混合料的高温稳定性是防止沥青路面产生车辙最

有效的途径
。

具体有以下措施

一 使用具有棱角性的集料
,

合理调整级配
,

增加粗集

料用量
。

沥青路面的高温稳定性是基于含量甚多的粗集料之间的嵌

剂作用
,

在很大程度上取决于集料石质的坚韧性
、

颗粒形状和

很高
,

与物流过程在整个供应链的组织水平有很大关系
。

、

物流过程对供应链总库存水平的影响
,

低水平的物流过

程对供应链库存的影响
,

最典型的就是订货量在供应链上被逐

级放大
。

这一效应的结果是造成了供应链上各级的库存量越来

越大
,

增加了库存成本
,

使供应链的总体竞争力下降
。

、

物流过程对供应链按期交付可靠性的影响
,

它是对供应

链整体信誉的一种衡量
,

也是供应链吸引客户的一种有利手段
。

按期交付可靠性高
,

就容易得到客户的信任
,

就会有源源不断

订货
,

反之则会逐渐失去现有客户
。

因此
,

这一点也是影响供

应链整体竞争力的关键因素
。

、

物流过程对供应链服务水平的影响
,

供应链管理的核心

是要向所有提出需求的客户及时提供精确的产品
。

因此
,

客户

服务质量是构成供应链竞争力的关键要素之一
。

物流管理水平的高低和物流能力的强弱直接影响着供应链

的整体竞争力
。

但是
,

用传统的物流管理供应链中的物流过程

却难以满足以上要求
,

因而制造企业必须建立现代物流的理念
。
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工程预结算的审查内容与方法探析

查现彬

摘 要 随着我国社会建设的飞速发展
,

各种工程项 目日益增多
。

为了合理准确的提高编制工程造价的水平
,

确保工程预结算
能顺利进行

,

缩减施工单位与建设单位的结算纠纷
,

对工程预结算进行审查是非常重要的环节
,

是整个工程造价非常重要的组成部

分
,

根据预结算的审查内容
,

施工单位可 以确定正确的施工方案
,

保证工程的顺利进行
。

要想提高工程预结算的审查效果
,

必须要

选好适合的方法
。

本文对工程预结算的审查内容和方法进行了分析研究
,

提出了提高预结算审查质量和降低工程造价的方法
。

关键词 工程预结算 审查内容 审查方法 审查质量 工程造价 施工成本

工程预结算的审查工作是一项经济性
、

政策性和技术性比 三 审查工程量计算的正确性

较强的工作
。

审查的主要内容是看预结算的单价套用和工程量 对工程量进行审查是整个工程竣工后审查结算的关键环

计算是否正确
、

各种费用标准是否符合现有规律
。

审查时一定 节
。

工程量的计算非常复杂
,

工程图纸也 比较繁多
,

因此很容

要做好审查前的准备工作
,

了解各种审查方法
、

技巧
,

选用合 易造成错误计算
。

所以在预结算审查时要注意以下几点 第一

适的审查方法还可以提高审查的质量
。

下面将要介绍一下工程 对那些投资比例比较大的工程要重点进行审查
,

比如钢筋混凝

预结算的审查内容和审查方法
,

以及在此基础上提高审查质量 土的结构板
、

梁
、

柱和高级装饰的项 目审查时要做到细致和详

的几种措施
。

尽 第二对那些有漏洞或容易混淆的项 目也要进行重点审查
,

一
、

工程预结算的审查内容 比如在某些建筑工程的内外墙体的体积计算时也要着重审查

一 审查编制的合法合理性 第三要防止管道
、

仪表和卫生器具的阀门同时计入定额和安装

对工程项 目预结算进行审查时
,

首先要审查工程编制说明
,

工程量
,

避免重复计算 第四要避免钢筋混泥土的基础交接进

可以通过审查工程预结算的编制深度
、

方法
、

依据等问题来进 行重复计算
,

还要防止板
、

梁交接处对受力筋进行重复计算
。

行
,

如果发现编制说明有差错
,

那么说明具体的实际计算一定 四 审查工程定额

存在差错
。

其次是审查编制的依据是否具有合法性
,

还要审查 对工程定额进行审查时
,

要审查工程定额与工程应当执行

编制的依据是否具有时效性
,

要根据国家相关部门的规定进行 的标准定额是否相符
,

工程的规格
、

名称和计算单位
、

方法是

审查
。

最后是对编制依据的各种实际适用范围进行审查
,

还要 否一致
。

要正确套用预算定额
,

减少和避免错套
、

高套
、

提高

注意工程项 目选用的材料价格必须要有很强的限定范围
。

定额直接费等问题
。

审查工程定额时要联系实际情况和相关的

二 审查工程量的计算系数 国家规定以及现行的各项指标体系
。

对特定情况下的工程量也必须要做好审查工作
,

工程量的 五 审查工程其他的有关费用

预算定额可 以乘以一个确定的系数
,

比如试桩部分比较分散
、

审查工程预结算相关的其他费用也是必不可少的
,

主要内

量也比较小
,

可以在定额的基础上通过机械和人工乘以一定系 容包括 审查其他直接费用内容
,

由于各地各专业情况不同
,

数来进行计算
,

通过计算系数的使用可以提高计算的效率
,

简 在实际审查计算时
,

要按照当地和专业的规定来进行
,

必须要

化计算
。

对特定情况下的预算定额必须要进行严格的审查
,

审 符合一定的要求和规定 审查施工管理费用时
,

要符合相关的

查工程量必须要符合现行的相关规定
。

规范要求 审查税金和利润时
,

重点要计算费率和基础是否符

棱角性
。

通常具有显著的面和棱角
,

各方向尺寸相差不大
,

近

似正立方体
,

以及具有明显细微凸出粗糙表面的矿质集料在碾

压后能相互嵌剂锁结而具有很大的内摩擦角
,

所以用于高等级

路面的集料必须符合现有规范中集料的棱角性技术要求
。

合理调整矿料级配
,

使之走向成
“ ”

型的间断级配
。

增

加粗集料用量
,

保证粗集料与粗集料颗粒之间有 良好的嵌挤作

用
,

使沥青混合料产生非常好的抵抗荷载变形的能力
,

即使在

高温条件下
,

沥青粘度有所下降
,

对这种抵抗能力的影响也不

会减小
,

因而具有较强的高温抗车辙能力
。

二 选用高粘度沥青
,

使用添加改性剂的改性沥青
。

沥青与集料的粘附性直接影响沥青路面的使用质量和耐

久性
,

所以粘附性是评价沥青技术性能的一个重要指标
,

因此
,

用于高等级沥青路面的沥青结合料必须具有较高的粘度
,

与集

料具有良好的粘附性
,

以保证沥青混合料有足够的高温稳定性

和低温抗裂性
。

在沥青中掺加树脂类高聚物
、

橡胶类高聚物和树脂橡胶

合金共聚物
,

可以改善沥青多方面的流变性质
。

例如 提高沥

青在使用高温 ℃ 时的抗流动性
,

使用低温时的脆性
,

以及抗滑性和耐久性
。

三 适当增大粉胶比
,

增强层间结合
,

加强路面压实
,

提高路面整体强度
。

在普通的沥青混合料中
,

粉胶 比一般不超过
,

太大了

拌和困难
,

对混合料的性质有影响
。

而在 沥青混合料中
,

需要的填料数量远远超过此比例
,

一般达到 一 程度
。

随

着矿粉用量的增加
,

混合料的空隙率减小
,

马歇尔稳定度稍有

增加
,

而动稳定度则显著提高
。

如果几层沥青面层之间没有粘结好
,

在使用过程中一旦进

入水分
,

就如三合板在使用过程中逐渐脱胶一样
,

导致沥青路

面的受力状态发生质的变化
。

沥青层施工不衔接
,

不撒粘层油

时
,

虽然钻孔试件是连在一起的
,

但并不是一个整体
,

因为两

层之间是大量的点点接触
,

这样的面层如果厚度太薄
,

在重载

车辆作用下
,

容易发生推移
、

拥抱
,

导致路面破坏
。

我们应该重视车辙病害
,

积极预防
,

及时治理
,

引进国际

先进的防治车辙 的新工艺
、

新技术以及新材料
,

预防和治理车

辙病害
,

降低其对沥青路面使用性能的影响
。
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